
1. Viguetas presforzadas Bambulosa®

2. Cubierta

Longitud

1L

1KG 488 G

1KG 185 G

1KG 829 G

236 ML

V I GUETA  PRES FORZAD A  B AMB ULOSA®

semiperalte
(h)

MATERIAL

RESISTENCIA
DE DISEÑO A 
COMPRESIÓN 

(kg/cm²)

MASA 
VOLUMÉTRICA 

(kg/m³)

EFICIENCIA EN 
RESISTENCIA 

(R/M)

MÓDULO DE 

PARA FABRICAR UNA 
VIGUETA DE ALMA ABIERTA

PARA FABRICAR UNA 
VIGUETA BAMBULOSA®

BAMBULOSA®
CONSUME

BAMBULOSA®
CONSUME
DE ELECTRICIDAD

EMITE
Y

DE DIÓXIDO DE CARBONO

ELASTICIDAD
(kg/cm²)

EFICIENCIA 
DE RIGIDEZ 

(E/M)

Concreto Clase I 350 2400 0.15 127400 53

Acero  A36 2530 7800 0.32 2140000 274

95 650 0.15 80000 123

Bambú
Estructural 

240 600 0.40 185000 301

COMPARAT I VA  T ÉCN IC A

COMPAR AT I VA S  AMB I ENTALES

ISOM ÉTR ICO  S I STEM A  B A M BULOSA® 

CORTE  TRANSEVERSAL  S I STEMA  B AMB ULOS A ®  

Es un sistema estructural para losas de entrepiso y techos a base de viguetas 
presforzadas de bambú que se instalan en un arreglo en paralelo. Estas dan soporte 
a una cubierta compuesta por una o varias capas para conformar un diafragma 
estructural (en el caso de losas) o una superficie de cubierta (en el caso de techos). 
El  acabado final puede o no estar incluido. 

Bambulosa®  es una alternativa sustentable para la construcción, con costo 
competitivo, óptimo desempeño estructural, alta durabilidad, y bajo impacto 
ambiental. Todo el bambú empleado para su  producción de compra a proveedores 
mexicanos. 

Agua -80%

-80%

-50%

-15% -99%

-20%

cemento

arena

acero

MEDIDAS: Las viguetas pueden cubrir claros cortos,  desde 2.50 hasta 3.50 m de 
largo con semiperaltes (h) de 10 y 20 cm; y claros largos, de 3.60 a 5.50 con 
semiperaltes de 30 y 40 cm.
  
DIÁMETRO:  Los diámetros más comunes de bambú son de 8 a10 cm; pero es 
posible emplear diámetros de hasta 14 cm. 
PESO: 6 Kg el metro lineal de vigueta.
 
CAPACIDAD DE CARGA: Carga viva máxima 250 kg/m2  y carga muerta máxima 
450 kg/m2.

SEPARACIÓN ENTRE VIGUETAS: Desde 50 hasta 130 cm y   dependerá del cálculo 
realizado por el equipo de ingeniería de Bambuterra.

FICHA TÉCNICA®

Acabado final

Cimbra

Vigueta preesforzada

Øbambú (d)

2

1
semiperalte
(h)

S I STEMA  B A MBU LOS A ®
S O L I C I T U D  D E  PAT E N T E  M X / A / 2 0 1 5 / 0 0 1 2 8 7

Madera Conífera 
Clase B


