
1. Pie derecho de bambú 
2. Barrote de madera 
3. Diagonal de bambú o de acero 
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MODULO  B IOPAN EL ®

CONS IDER A C IONES  DE  D I SEÑO
COMPARAT I VA  AMB I EN TAL

Es un sistema modular para la construcción de muros estructurales a partir de 
paneles modulares prefabricados con bambú y otros materiales. Está inspirado 
en el sistema constructivo vernáculo denominado “bahareque” (o bajareque).

Biopanel®  es de fácil ensamblaje y bajo costo; con capacidad para resistir 
cargas verticales y acciones horizontales dinámicas (originadas por sismos o  
huracanes), de acuerdo con los reglamentos de diseño y construcción vigentes. 

MEDIDAS: Tienen 2.44 m de alto, 10 cm de espesor  y se fabrica en tres 
anchos: 0.61 m (no estructural), 1.22 m y 2.44 m.  

ACABADOS:  Triplay, encementado y/o acabados naturales.
 
RELLENO:  Los módulos pueden ir rellenos o no, dependiendo de los 
requerimientos del cliente y el clima del lugar. 
 
CANCELERÍA: Los módulos pueden adaptarse para instalar cancelería, ya sea 
de puertas o ventanas. 
 
PESO:  aproximadamente 45 kg por módulo (sin acabados).

BIOPANEL®

BIOPANEL®

BIOPANEL®

DIAGONALES 
DE BAMBÚ

BIOPANEL®

DIAGONALES 
DE ACERO

BLOCK
MACIZO*
40X20X12

BLOCK
HUECO*
40X20X15

LADRILLO 
ARTESANAL*

de diagonales de bambú, 
releno de materiale aislante 
y acabado encementado

de diagonales de acero 
y acabado en triplay

1.Columnas de bambú en las 
esquinas e intersecciones con 
muros perpendiculares.

2.Relación ancho-largo (planta) y 
largo-alto (muro) de 2.5 máximo.   

3.Mínimo un Biopanel de 1.22 m en 
esquinas sin aberturas.

FICHA TÉCNICA
® S I STEMA  B I OPA NEL ®

S O L I C I T U D  D E  PAT E N T E  E N  T R Á M I T E


