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REQUERIMIENTOS PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA

TI M B R E e VIVIENDA NUEVA MEJORAMIENTO E

AMPLIACION

Con el fin de promover la autonomia de la persona en las alertas de aviso, se colocara
un timbre, con las siguientes caracteristicas:

- Debe ser de luminoso y en caso de visual sera con sonido.
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VIVIENDA NUEVA MEJORAMIENTO AMPLIACION

Con el fin de promover la autonomia de la persona, los dormitorios y banos se dota-
ran de botones de llamado para solicitar ayuda, con las siguientes caracteristicas:

- Debe ser de luminoso y en caso de visual sera con sonido.
- Ubicados siempre a la cercania de la cama (en el caso de la recamara) y escusado
o regadera (en el caso del bano).




REQUERIMIENTOS PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA

SISTEMA DE SEGURIDAD

P D
ESPEJO" 0w

AMPLIACION

* En espacios amplios, la colocacion estratégica de espejos permite el control del
entorno, para personas con problemas de audicion; ademas da una sensacion de
amplitud al espacio donde sean colocados.
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MEZCLADOR TERMOSTATICO”

* Para la proteccion de la persona en todas las llaves deben ser tipo aleta o palanca
para al accionarse controlar la conduccion de agua caliente por medio de mezclador
termostatico de agua de 3 vias el cual controla la temperatura incorporado para
proporcionar dicha funcidn; y asi evitar guemaduras en especifico a las personas con
paraplejia o con poca sensibilidad corporal.
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VIVIENDA NUEVA MEJORAMIENTO

* Con el objetivo de evitar accidentes que puedan llegar a tener una gravedad extre-
ma se deben colocar detectores que son dispositivos que emiten una alarma acusti-
ca y/o visual cuando se produce la fuga de cualquier tipo (gas, agua y humo) y cortar
inmediatamente el suministro.

- Existen 4 tipos sensores: infrarrojos, ultrasonidos, semiconductores, cataliticos.

- Un detector de agua se utilizan sensores de agua. Estos se colocan principalmen-
te en sotanos, accesos y puntos sensibles (cerca de una lavadora, por ejemplo).

- El detector de gas se ubica principalmente en el area de coccién y preparacion de
alimentos.
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En el caso de que la persona requira identificar con mayor facilidad el apagador debe
ser con testigo luminoso ya que su funcionamiento fluorescente sirve para ser locali-

zados en la oscuridad.

- Colocarlos al principio y final de pasillos, al subir y bajar escaleras, bano y de prefe-
rencia en la cabecera de la cama.

*También puede servir para puesta funcionamiento de una carga (la bomba, calen-
tador, etc.)
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Con la finalidad de preservar la seguridad de la persona los contactos y apagadores
deben contar con las siguientes caracteristicas:

- Deben ser apagadores de escalera
- Tienen que colocarse a una altura entre 0.40 y 1.10 m.
- Estar polarizados.

* En caso que hubiera varios en una misma area la separacion entre cada elemento

de accionamiento debe ser de 0.50 m hacia ambos lados.
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Las ventanas son necesarias para brindar iluminacion y ventilacion natural a los
espacios, sin embargo hay que considerar aquellas que brindan mayor seguridad
segun la condicion de la persona discapacitada:

- Dependiendo los requerimientos de |la persona deben ser corredizas o abatibles.
- Se debe colocar la manija a una altura de 0.80 a 1.10 m facil de manipular.

Corrediza
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